
 

Descrição: 

Os cartuchos SAI microFILTER AQUA FF-PES são 

constituídos por membranas constituídas por camadas 

pregueadas de polietersulfona. 

 

Os cartuchos SAI microFILTER AQUA FF-PES são es-

pecialmente indicados para a redução microbiana e para 

a filtração final de água. 

 

Os cartuchos SAI microFILTER AQUA FF-PES apresen-

tam as seguintes características: 

• Área de filtração efetiva aumentada 

• Testáveis quanto à sua integridade 

• Esterilizáveis por vapor in situ ou em autoclave 

• Sanitizáveis e regeneráveis quimicamente 

• Construção por termo moldagem 

 

Os cartuchos SAI microFILTER AQUA FF-PES estão em 

conformidade com a Diretiva 2002/72/EC e todas as suas 

emendas 
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Recomendações de operação: 

A informação contida nesta ficha técnica corresponde ao atual estado do conhecimento e expe-

riência do fabricante pelo que o seu uso deve ser restrito à informação aqui presente.  

Somente para uso profissional. TTC217-B 
2020-03-18 

Temperatura máxima 65ºC 

Esterilização por vapor 

(121ºC) - tempo acumulado 

20h (fracções de 

30’máx) 

Sanitização com água 

quente 
<80ºC 

Sanitização com químicos Compatível 

Regeneração NaOH 2% a 25ºC 

Pressão diferencial máxima 5.0 Bar a 25ºC 

Pressão diferencial reco-

mendada para a mudança 

de cartuchos 

2.0 Bar a 25ºC 

Teste de integridade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Valores de referência dos cartuchos de 10’’ 

Porosidade 

absoluta (µm) 

Pressão de teste 

(Bar) 

Queda de 

pressão 

(Bar) 

0.1 2.8 ≤0.12 

0.2 1.8 ≤0.10 

0.45 1.2 ≤0.13 

0.65 0.9 ≤0.13 


